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E-Fahrzeuge 
sicher aufl aden



WA kann auch Sie 
mit individuellen 
Lösungen 
unterstützen

Smarte Sicherheitslösungen von 
Western Automation

Western Automation ist ein weltweit führender 

Entwickler und Anbieter von RCD-Lösungen. Als 

Partner zahlreicher globaler OEMs bieten wir 

wegweisende Technologien für den Schutz vor 

Stromschlägen und elektrischen Defekten.
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Unser Servicespektrum

• Entwicklungs-Support bei der Integration von 
WA-Technologie in OEM-Produkte

• Technik-Support während der gesamten 
Nutzungsdauer des Produkts

• Technologie-Upgrades während der gesamten 
Nutzungsdauer des Produkts

• Frühzeitige Information über regulatorische 
Änderungen und Anforderungen

• Unterstützung bei Patentfragen

IEC-Anforderungen für RCD-Lösungen in 
Ladestationen für E-Fahrzeuge
• Gemäß IEC 60364-7-72 muss jeder Verbindungspunkt 

(Steckdose) über einen eigenen RCD-Schutz mit einem 
Bemessungsfehlerstrom von |∆n ≤ 30 mA verfügen.

• Zudem müssen Messungen durchgeführt werden, um 
auch bei glatten Gleichfehlerströmen von mehr als 6 mA 
Schutz zu gewährleisten.

• Ein RCD-Gerät vom Typ B kann diesen DC-Schutz 
sicherstellen und auch vor DC-Fehlerströmen ≥ 6 mA 
schützen, die in der Ladestation fließen.

• Unsere Technologie + Ihr Produkt = Erfolg
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RCD-Optionen (E-Fahrzeuge)

• 6 mA RCM, Gleichstrom

• 6 mA RCM, Gleichstrom, Typ A (30 mA 
Wechselstrom) 

• 6 mA/20 mA RCD, Typ EV

• 6 mA EV RCCB für bis zu 63 A (2-polig & 4-polig)

• 30 mA RCCB, Typ B für bis zu 63 A (2-polig & 4-polig)

RCM14 – Eigenschaften 

• 12 V Gleichstromversorgung

• Externe Testeinrichtung

• Selbsttest und Kalibrierung beim Einschalten

• LED-Anzeige AN

• Fehlersignal

• Nutzung mit ein-, zwei- oder dreiphasiger Last mit 
bis zu 100 A/400 V

• ROHS konform

• Entspricht den Gleichstrom-Schutzanforderungen 
von IEC62752

• Mode 2, IEC62752, Mode 3 & UL2231 

• Für Spitzenströme von 3000 A ausgelegt

• 14 mm Durchlass

Lösungen für das Aufladen 
von E-Fahrzeugen

RCD-Monitorbaureihe 14 für Gleich- 
und Wechselstrom

Die Fehlerstrom-Monitore der Baureife 
RCM14 wurden entwickelt, um Fehlerströme 
in Gleich- und Wechselstromanlagen zu 
erkennen. Sie eignen sich hervorragend für 
den Einsatz in Ladekabeln (Mode 2) und 
Ladestationen (Mode 3) für E-Fahrzeuge 
sowie zur Fehlerstromüberwachung in 
Gleich- und Wechselstromanlagen.
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6 mA RCM-Modul, Gleichstrom

6 mA Gleichstrom-Detektor mit Relais oder Schaltgerät

Die preiswerteste Lösung
•	 Für bis zu 40 A Ladestrom
•	 Ein- oder mehrphasiger Betrieb
•	 RCD (Typ A oder Typ F) erforderlich
•	 Wird direkt in den Ladestromkreis des E-Fahrzeugs integriert

Abb. 1: 6 mA Erkennung,  Gleichstrom

RCD 
(Typ A oder F)

6 mA  
Gleichstrom 
-Detektor

ERDE

Keine Blendung, RCD 
erkennt Fehlerstrom in 
jedem Fall

Wechselstromversorgung

Schutz greift auch 
bei nachgelagerter 
Installation

DC-Fehlerstrom 
unterbrochen

Dieses 6 mA RCD-Modul erkennt in einem Wechselstromsystem fließende Gleichströme, z. B. in Ladestationen für 
E-Fahrzeuge oder Solaranlagen. Fließt ein Gleichstrom in einem Wechselstromsystem, kann das dazu führen, dass ein 
RCD (Typ A oder F) geblendet wird und den Fehlerstrom nicht erkennt. 

Dieses RCD-Modul lässt sich einsetzen, um Gleichstrom mit mehr als 6 mA zu erkennen. Seine Leistung kann genutzt 
werden, um über ein Relais oder Schaltgerät die Wechselstromversorgung abzuschalten. So wird vermieden, dass 
vorgelagerte RCD-Einheiten (Typ A oder F) geblendet werden.
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6 mA RCD-Einheit, einfach

Das 6 mA RCD verfügt über einen Schutzschalter. 
Dieser wird automatisch aktiviert, wenn Strom ≥ 6 mA 
durch ihn fließt.  Die RCD-Einheit ist bemessen mit 240 
V/20 A/50-60 Hz.

Anwendung

Das Monitor-Modul wird gemeinsam mit der 
Wechselstromversorgung in Reihe geschaltet 
und mit dem E-Fahrzeug verbunden. Fließt 
im Stromkreis ein Gleichstrom ≥ 6 mA, liefert 
das Gerät einen Output. Dieser kann genutzt 
werden, um über einen Schutzschalter oder 
ein Schaltgerät die Stromversorgung des 
E-Fahrzeugs zu unterbrechen.

Vorteile

• Einfach, kompakt, kostengünstig

• Kann in die Ladestation integriert werden

• Lässt sich als kabelinterne Schutzlösung 
nutzen

• Maximale Leiterbemessung von 40 A
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Abb. 2: 6 mA Gleichstrom-Detektor, Kontakte mit 20 A bemessen

RCD 
(Typ A oder F) 

6 mA 
Gleichstrom
-RCD

Schutz greift auch 
bei nachgelagerter 
Installation

DC-Fehlerstrom 
unterbrochen

6 mA/20 A Gleichstrom-RCD

6 mA Gleichstrom-RCD mit eigenen Kontakten, bemessen mit 20 A

• Kostengünstige Lösung ohne Verkabelung oder externem Relaisschalter
• RCD (Typ A oder F) erforderlich
• Ladestrom für E-Fahrzeuge auf 20 A begrenzt
• Wird direkt in die Ladeeinheit des E-Fahrzeugs integriert
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6 mA Gleichstrom-RCD mit eigenen Kontakten, bemessen mit 20 A

Kostengünstige Lösung ohne Verkabelung oder externem Relaisschalter

Keine Blendung, RCD 
erkennt Fehlerstrom in 
jedem Fall

Wechselstromversorgung

ERDE

RCD-Lösungen    |     Störlichtbogen    |     Kriechstrom      |     AC-Erkennung   |   Gleichstromerkennung  |   Typ S RCD  |   Typ G RCD  |   Typ B RCD |   Typ F RCD  |   Typ A+ RCD  |   Monitore |   RCD Selbsttest



6 mA/63 A RCD für E-Fahrzeuge

6 mA DC-RCD, Kontakte mit  63 A bemessen 

• 63 A Ladestromkapazität für E-Fahrzeuge 
• Ein- oder mehrphasiger Betrieb
• Einfach nachzurüsten

30 mA Gleichstrom-RCD, bemessen mit 63 A 

RCD (Typ A oder F) 
30 mA/63 A

6 mA/63 A RCD 

(Typ B) mit 

bemessenen 

Kontakten

Keine Blendung, RCD 
erkennt Fehlerstrom in 
jedem Fall

Schutz greift 
auch bei 
nachgelagerter 
Installation

DC-Fehlerstrom 
durch 6 mA DC-RCD 
unterbrochen

Abb. 3 : 6 mA/63 A RCD, mit 63 A bemessene Kontakte
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ERDE

Wechselstromversorgung
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30 mA/63 A RCD, Typ B

30 mA/63 A DC-RCCB mit bemessenen Kontakten 

• 63 A Ladestromkapazität für E-Fahrzeuge
• Ein- oder mehrphasiger Betrieb
• Einfach nachzurüsten

RCD (Typ B) 
30 mA/63 A

10 mA RCD (Typ B), 
AC/30 mA DC-63 A

Schutz greift 
auch bei 
nachgelagerter 
Installation

DC-Fehlerstrom 
>= 30 mA durch 
RCD Typ B 
unterbrochen

Abb. 4: 30 mA RCD (Typ B) mit 63 A bemessen 

30 mA/63 A RCD, Typ B
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ERDE

Wechselstromversorgung
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1980er Schutzumfang: AC

1990er Schutzumfang: AC, DC (pulsierend)

2000er Schutzumfang: AC, DC (pulsierend), DC

2010 Schutzumfang: AC, DC (pulsierend), DC, EV und PV, Störlichtbogen

2015+ Schutzumfang: AC, DC (pulsierend), DC, EV und PV, Störlichtbogen, STEOL

Entwicklungen in der Elektroindustrie
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Western Automation – wegweisende Lösungen für elektrische Sicherheit & 
elektrischen Schutz
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1980er Schutzumfang: AC

1990er Schutzumfang: AC, DC (pulsierend)

2000er Schutzumfang: AC, DC (pulsierend), DC

2010 Schutzumfang: AC, DC (pulsierend), DC, EV und PV, Störlichtbogen

2015+ Schutzumfang: AC, DC (pulsierend), DC, EV und PV, Störlichtbogen, STEOL

Unsere Technologien 

Unsere Technologien 

• Typ A RCDs (Erkennung von Fehlerströmen, AC und 

pulsierender DC)

• Typ A+ (höhere Immunität als Typ A)

• Typ F RCDs (Erkennung von Fehlerströmen, AC und 

pulsierender DC von 10-1.000 Hz)

• Typ B RCDs (Erkennung von Fehlerströmen, AC bis 1.000 

Hz, pulsierender DC und DC)

• Typ B+ RCDs (Erkennung von Fehlerströmen, AC bis 100 

kHz, pulsierender DC und DC)

• Typ EV RCDs für das Laden von E-Fahrzeugen (Erkennung 

von 6 mA DC)

• Typ EV RCM-Modul (RCM14) für das Laden von 

E-Fahrzeugen, (Erkennung von 6 mA DC)

• RCD-Steckdosenmodule

• Stromleckerkennung, AC & DC

• RCDs mit automatischer Rücksetzung

• Störlichtbogenerkennung
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Schutz gegen 
Stromschläge

Schutz vor 
Störlichtbögen 

Mehr Sicherheit 
im Umgang mit 
Elektrizität 

Irland

Western Automation R&D

2 Atreus Place, Poolboy

Ballinalsoe, Co. Galway, H53 TD 78

Tel.: +353 (0) 90 9643359

Fax: +353 (0) 90 9643094

E-Mail: info@westernautomation.com

Großbritannien

Western Automation R&D

Sital House

Loughborough

Leicestershire, LE11 3DL

Tel.: +44(0)1509260249

USA

Western Automation R&D

505 Howard Court

Clearwater FL 33756

Tel.: +1 727 443-4440

Fax: +1 727 443-4449


